1Z GLINE, 1Z BETONA, 1Z ISKUSTVA

NELSKAMP

Profilirani crjepovi i oprema za

valoviti S-crijep

Profilirani crjepovi najrazli€itijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih povrsina. Osim toga, ovi crjepovi
predstavljaju i vazan zastitni faktor. Profilirani criepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokrivanje i olaksavaju izracunavanje.

1/1 betonski crijep

Lijevi zabatni crijep za nadstres$nicu za polaganje

Duzina: ~42,0cm Pokrivna duzina: ~ 31,4 - 34,5 cm* kontraletvi

Sirina: ~33,2cm Pokrivna Sirina: ~ 30,0 cm Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 30,2 cm
TezZina: ~ 4,7 kg Potrebno: ~ 10,0 kom./m? Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno
1/2 betonski crijep Desni zabatni crijep za nadstresSnicu za polaganje
Duzina: ~42,0cm Pokrivna duzina: ~ 31,4 - 34,5 cm* kontraletvi

Sirina: ~ 18,2 cm Pokrivna Sirina: ~ 15,0 cm Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 270 cm
Tezina: ~ 2,7 kg Potrebno: ~ 3,0 kom./m Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno
Crijep s dva rubna utora Betonski crijep za strehu za polaganje kontraletvi
Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna duzina: ~ 31,4 - 34,5 cm* Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~30,0cm
Sirina: ~ 33,2 cm Pokrivna S$irina: ~33,2cm Sirina: ~33,2cm Potrebno: 3,3 kom./m
Tezina: ~4,8kg Potrebno: ~ 3,0 kom./m

Lijevi betonski zabatni crijep za razmak izmedu letvi 34 1/2 betonski crijep za strehu za polaganje kontraletvi
cm odnosno 32 cm  Pokrivna Sirina: ~ 30,2 cm DuZina: ~ 42,0 cm Pokrivna $irina: ~15,0 cm
Udubljenje za razmak izmedu letvi od 34 cm: ~9,0cm Sirina: ~18,2cm Potrebno: individualno
razmak izmedu letvi 32 cm: ~11,0cm

Desni betonski zabatni crijep za razmak izmedu letvi 34

Lijevi zabatni crijep za strehu za polaganje kontraletvi

cm odnosno 32 cm  Pokrivna $irina: ~270cm Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna $irina: ~ 30,2 cm

Udubljenje za razmak izmedu letvi od 34 cm: ~9,0cm Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno

razmak izmedu letvi 32 cm: ~11,0cm

Sljemeni/grebeni betonski crijep ~ 2,5 kom./m Desni zabatni crijep za strehu za polaganje kontraletvi

Duzina: ~ 45,0 cm Pokrivna duzina: ~ 40,0 cm Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~270cm
Pokrivna Sirina: ~18,5cm Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno

Tezina: ~ 4,8 kg Potrebno: 2,5 kom./m

Pocetak sljemena Betonski crijep za mansardni krov

Duzina:  ~ 45,0 cm Pokrivna duzina: ~38,0cm Duzina/tezina: po izvedbi

TezZina: ~ 6,6 kg Pokrivna Sirina: ~18,5cm DuZina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 30,0 cm

Potrebno: 1,0 kom. po pocetku sliemena Sirina: ~ 33,2 cm Potrebno: 3,3 kom./m

Zavrsetak sljemena 1/2 betonski crijep za mansardne krovove

Duzina:  ~ 45,0 cm Pokrivna duzina: ~ 43,0 cm Duzina/tezina: po izvedbi

Tezina: ~ 6,6 kg Pokrivna Sirina: ~ 18,5 cm DuzZina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~15,0cm

Potrebno: 1,0 kom. po zavrSetku sliemena Sirina: ~ 18,2 cm Potrebno: individualno

Betonski pocetak grebena Lijevi zabatni crijep za mansardne krovove za polaganje

Duzina:  ~ 45,0 cm Pokrivna duzina: ~ 40,0 cm kontraletvi Duzina/tezina: po izvedbi

Tezina: ~ 4,7 kg Pokrivna Sirina: ~18,5cm Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna $irina: ~ 30,2 cm

Potrebno: 1,0 kom. poCetku grebena Sirina: ~ 33,2 cm Potrebno: individualno

Razdjelnik grebena

Desni zabatni crijep za mansardne krovove za polaganje

Tezina: ~ 4,8 kg Potrebno: 1,0 kom. po kosini kontraletvi Duzina/tezina: po izvedbi
Duzina:  ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~270cm
Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno
Cetverostrani razdjelnik grebena Betonski crijep za produzeni krov
Tezina: ~ 6,3 kg Potrebno: 1,0 kom. po Kkosini Duzina/tezina: po izvedbi
I?uiina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~30,0cm
Sirina: ~33,2cm Potrebno: 3,3 kom./m
Betonski crijep odzraénik 1/2 betonski crijep za produzene krovove
(poprecni presjek ventilacijskog otvora ~ 27 cm?) Duzina/tezina: po izvedbi
Duzina:  ~ 42,0 cm Pokrivna $irina: ~ 30,0 cm Duzina:  ~42,0cm Pokrivna Sirina: ~15,0 cm
Sirina: ~ 33,2cm Potrebno: individualno Sirina: ~ 18,2 cm Potrebno: individualno
Betonski crijep za stupanje bez drzaca Lijevi zabatni crijep za produzene krovove za polaganje
Duzina:  ~ 42,0 cm Pokrivna $irina: ~30,0cm kontraletvi Duzina/tezina: po izvedbi
Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno Duzina:  ~42,0cm Pokrivna Sirina: ~ 30,2 cm
Tezina: ~ 8,8 kg Sirina: ~ 33,2cm Potrebno: individualno

Crijep za stupanje s drzacéem x 2
+ reSetkasta stepenic

Desni zabatni crijep za produzene krovove za polaganje
kontraletvi Duzina/tezina: po izvedbi

Q% & DIO%NERES

SRR R

Sirina: ~ 34,0 cm Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 270 cm
DuZina: 40,0; 80,0; 150,0 cm Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno
Crijep za stupanje s malom stepenicom Metalna krovna plo¢a s drvenim potpornjem
Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~30,0cm Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 30,0 cm
Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno
TeZina: ~ 10,0 kg TezZina: ~ 5,8 kg
Betonski crijep snjegobran Metalna krovna plo¢a s potporom za zadrzavanje snijega
Duzina:  ~42,0cm Pokrivna Sirina: ~ 30,0 cm Duzina:  ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 30,0 cm
Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno
Tezina: ~ 4,8 kg Tezina: ~ 5,8 kg
Betonski crijep za nadstre$nicu za polaganje kontraletvi Valoviti PVC crijep s otvorom za solarne uredaje
Duzina: ~42,0cm Pokrivna $irina: ~ 30,0 cm Duzina:  ~ 42,0 cm Pokrivna $irina: ~ 30,0 cm
Sirina: ~33,2cm  Potrebno: 3,3 kom./m Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno
Tezina: ~0,6 kg @: 30/50/70 mm
1/2 betonski crijep za nadstresnicu za polaganje Valoviti PVC nosedi crijep za solarne uredaje
kontraletvi Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 30,0 cm
Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna $irina: ~15,0cm Sirina: ~33,2cm  Potrebno: individualno
Sirina: ~ 18,2 cm Potrebno: individualno

Sve dimenzije odgovaraju pribliznim dimenzijama prema standardu DIN EN 1304. Pokrivne dimenzije se utvrduju na gradilistu. Mogucée su izmjene.

*(ovisno o krovnom nagibu)
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IZ GLINE, 1Z BETONA, IZ ISKUSTVA

NELSKAMP

Profilirani crjepovi i oprema za

valoviti S-crijep

Profilirani crjepovi najrazli€itijih funkcija ispunjavaju zahtjeve homogenih, arhitektonskih i zahtjevnih krovnih povrsina. Osim toga, ovi crjepovi
predstavljaju i vazan zastitni faktor. Profilirani criepovi i oprema smanjuju rad potreban za krovopokrivanje i olaksavaju izracunavanje.

Valoviti PVC crijep s otvorom i prilagodnikom za vruc¢e

plinove (ispusni nastavak) g 100
Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 30,0 cm
Sirina: ~ 33,2 cm Potrebno: individualno

/ Krovni prozor sa ¢eliénim okvirom i zastithom presviakom,
povrsine 2x2 crijepa, okno od akrilnog stakla
Duzina: ~ 78,0 cm Pokrivna Sirina:
Sirina: ~62,5cm lzlaz:

~ 60,0 cm
45,0 x 55,0 cm

Valoviti PVC crijep s otvorom za ispustanje vrucéih
plinova g 125 (primjenjivo do maks. NK 42°%)

Krovni prozor sa ¢eli¢nim okvirom i zastithom presviakom,
povrsine 2x3 ili 3x2 crijepa, okno od akrilnog stakla

I?uiina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 30,0 cm I?uiina: ~108,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 60,0 cm
Sirina: ~ 33,2cm Potrebno: individualno Sirina: ~62,5cm Izlaz: 45,0 x 85,0 cm
Valoviti "Kléber" crijep s otvorom

Iguiina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~30,0cm

Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno

ESG Ky 1,4

Valoviti "Kl6ber" crijep s otvorom -Venduct- g 100/125

Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna $irina: ~ 30,0 cm
Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno
Tezina: ~1,7 kg

Krovni prozor za dnevni boravak wra
~98,0cm Otvor:
~54,0cm

boéno
46,0 x 90,0 cm
ESG Ky, 1,1

Duzina:
Sirina: 1zlaz:

I1zolacijsko staklo:

Multitherm krovni prozor

Duzina:  ~85,0cm Otvor: prema gore + bo¢no
Sirina: ~78,0cm lzlaz: 44,0 x 54,0 cm
Tezina: ~ 15,0 kg Izolacijsko staklo:

Valoviti "Kléber" crijep s otvorom -Fluenta- g 100

Ulazni ventilacijski element strehe

*Re-G8E

Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 30,0 cm ~ 1,1 kom./m
Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno
Valoviti PVC crijep za antenu s Drzac sljemene/grebene letve
DuZina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~30,0cm """‘“'—-«.“_
Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno f
.
Fleck Euro-odzracénik Sljemena/grebena spojnica br. 470/77
DuZina:  ~42,0cm Pokrivna $irina: ~ 30,0 cm c=_\_‘
Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno
Valoviti prozirni crijep od akrilnog stakla -~ Bakrena/aluminijska traka 2000
Duzina: ~ 42,0 cm Pokrivna Sirina: ~ 30,0 cm ] Duzina: ~ 5 m, Sirina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Sirina: ~33,2cm Potrebno: individualno .. Poprecni presjek ventilacijskog otvora: trajno prema
Tezina: ~ 0,5 kg DIN 4108, dio 3; Bakar prirodni/Tamno siva, Crvena

Krovni prozor s plasti¢nim okvirom, povrsine 2x2 crijepa,
okno od akrilnog stakla

Duzina: ~ 76,0 cm Pokrivna Sirina:
Sirina: ~63,0cm lIzlaz:

~ 60,0 cm
475 x 52,0 cm

0

1 % _ spojnica 499/003 (1)
Spojnica Nordmark 5 ZIAL® (2)

* za viSe od NK 42° = posebna izrada na upit

Sve dimenzije odgovaraju pribliznim dimenzijama prema standardu DIN EN 1304. Pokrivne dimenzije se utvrduju na gradilistu. Mogucée su izmjene.
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