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DACHER, DIE ES DRAUF HABEN.

WEITERE
TECHNISCHE
DATEN, BILDER
& SERVICES:
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TYPISCH NELSKAMP:

FINKENBERGER-PFANNE.

Grundlagen fiir die Verarbeitung: NELSKAMP-Verlegeanleitung und Fachregeln DDH.

DACHSTEINE.



‘ ZERTIFIZIERTE QUALITAT.

Die DIN EN 490/491 Zertifizierung bestatigt die herausragenden Produkteigenschaften unserer Dachsteine. Modernste Acrylatbeschichtungen
sorgen zusétzlich fir eine besonders feine, bestdndige und schmutzabweisende Oberflache. Die Herstellung von Dachsteinen benétigt im Vergleich
zur Tondachziegel-Produktion deutlich weniger Energie. Das macht den Dachstein besonders ressourcenschonend und kosteneffizient.

UNSERE FINKENBERGER-PFANNE.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK: TECHNISCHE DATEN:

4 Der zeitlose Klassiker auf Deutschlands Dachern: Seit 70 Jahren! Decklange: ~31,4-34,5cm’

4 Hochliegende, Uberdeckte Seitenverfalzung sowie bis zu 10,6 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm

Hoéhenliberdeckung fur besondere Regeneintragssicherheit e .
Gewicht je Stein: ~4,5kg

4 Hohe Wirtschaftlichkeit: Nur 10 Stiick pro Quadratmeter.
Bedarf pro Quadratmeter: ~ 10,0 Stlick

4 Auf Wunsch mit LongLife-Technologie fiir optimale Sauberhaltung und

Farbbesténdigkeit oder ClimaLife-Technologie fur aktive Luftreinigung. Regeldachneigung: 22°

4 Umfangreiches Zubehérprogramm.

UNSERE FARBEN & OBERFLACHEN:
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TOP 2000 S TOP 2000 S TOP 2000 S TOP 2000 S TOP 2000 S LongLife matt
ziegelrot (30 it (372) schwarz (365) schiefergrau (350) dunkelbraun (326) bordeauxrot (103)
LongLife matt fe matt LongLife matt LongL.ife glanzend LongLife matt LongLife glanzend
ziegelrot (101) 172) schwarz (165) i u dunkelbraun (126) bordeauxrot (203)

LongLife gldnzend LongL.ife glanzend LongLife gldnzend LongLife gldnzend
ziegelrot (201) granit (272) schwarz (265) dunkelbraun (226)

Climalife gLife glanzend L Life glanzend
granit (373) mittelgrau (249)? neurot (208) kupferbraun (131)

"Je nach Dachneigung.
2 Auf Anfrage.
Oberflachen Dachsteine: Transportbedingt sind kleinere Beeintrachtigungen der Oberflachen mdglich. Die Qualitat der Dachsteine wird dadurch nicht beeintréchtigt.

Q/ Nachhaltig
. § produziert in
QY Deutschland.

@ “Aut Wasserundurchiassigkeit
und Frostbesténdigkeit
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