Dacher, die’s drauf haben

NELSKAMP

Formziegel und Zubehor des

NIBRA-Ziegel DS 10

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erflllen die Anspriiche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflachen.
AuBerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehér reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

Ganzer Ziegel

Mansard-Doppelkremper (2-teilig)

7
Lénge: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm Lénge: individuell Decklénge: individuell
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm Breite: ~29,5cm Deckbreite: ~29,5cm
Gewicht: ~ 4,8 kg Bedarf: ~ 10,0 Stuck/m? g
Flachenziegel mit Nagelloch* Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg links
Lénge: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm Lénge: individuell Decklénge: individuell
Breite: ~29,7cm Deckbreite: ~ 25,2 cm Breite: ~22,8cm Deckbreite: ~21,0cm
Gewicht: ~ 4,8 kg Bedarf: ~ 10,0 Stick/m?
Halber Ziegel Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts
Lénge: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm Lénge: individuell Decklange: individuell
Breite: ~17,1 cm Deckbreite: ~12,5¢cm Breite: ~22,8cm Deckbreite: ~16,5cm
Gewicht: ~ 2,7 kg Bedarf: individuell
Doppelkremper (2-teilig)* Schleppdachziegel
Lénge: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm Lénge: individuell Decklénge: individuell
Breite: ~29,5cm Deckbreite: ~29,5¢cm Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm
Gewicht: ~ 6,8 kg Bedarf: ~ 2,5 Stick/m
Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg links Schleppdach-Doppelkremper (2-teilig)
Lénge: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm Lénge: individuell Decklange: individuell
Breite: ~ 22,8 cm Deckbreite: ~21,0cm Breite: ~29,5¢cm Deckbreite: ~29,5cm
Gewicht: ~ 5,6 kg Bedarf: ~ 2,5 Stlick/m
Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg links
Lénge: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm Lénge: individuell Decklange: individuell
Breite: ~22,8cm Deckbreite: ~16,5cm Breite: ~22,8cm Deckbreite: ~21,0cm
Gewicht: ~ 5,2 kg Bedarf: ~ 2,5 Stiick/m
Liifterziegel (Liiftungsquerschnitt ~ 17 cm?) Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts
Lénge: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm Lénge: individuell Decklénge: individuell
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm Breite: ~ 22,8 cm Deckbreite: ~ 16,5 cm
Gewicht: ~ 4,3 kg Bedarf: individuell
Firstziegel Standard ~ 2,7 Stiick/m Keramik-Antennenziegel
Lénge: ~ 43,5 cm Decklange: ~37,0cm Lénge: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm
Breite: ~ 25,1 cm Deckbreite: ~20,0cm Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~252cm
Gewicht: ~ 3,7 kg Bedarf: ~ 2,7 Stick/m Gewicht: ~ 5,2 kg Bedarf: individuell
Firstanfang Standard mit verlangertem Steg Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150
fiir Ortgangziegel mit Aussensteg / und passendem Schlauch mit Reduzierstiick
Lénge: ~43,5cm Decklénge: ~ 34,0 cm Lénge: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm
Breite: ~24,5cm Deckbreite: ~20,0cm Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~25,2cm
Firstende Standard mit verlangertem Steg Gewicht: ~5,2kg Bedarf: individuell
fiir Ortgangziegel mit Aussensteg
Lénge: ~ 43,5 cm Decklange: ~41,5cm
Breite: ~ 25,1 cm Deckbreite: ~20,0cm
Gratanfang Standard Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universal-
Lange: ~49,0cm  Decklange: ~ 42,0 cm manschette (¢ max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*)
Breite: ~24,5cm Deckbreite: ~20,0cm Lange: ~ 48,6 cm Deckléange: ~32,0-42,0cm
Gewicht: ~ 3,5 kg Bedarf: individuell Breite: ~29,7 cm Deckbreite: ~25,2cm
Walmkappe Universal Laufrostpfanne PVC x 2
Gewicht: ~ 4,5 kg Bedarf: individuell + Laufrost, beschichtet
Q h Breite: ~25,0cm
Lénge: 40,0; 80,0 cm
Walmkappe Universal mit vier Abgangen SnapStep Universal Alu-Steigtritt
Gewicht: ~ 6,3 kg Bedarf: individuell ¥ beschichtet, zum Einhdngen auf unterschiedlichen
N\ Dachlattenstérken, fir Dachneigungen von
0° - 60° einstellbar
Pultziegel e SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen
Lange: individuell Decklénge: individuell ﬁy' ¢ beschichtet, zum Einhdngen auf unterschiedlichen
Breite: ~29,7cm Deckbreite: ~25,2cm ) Dachlattenstérken, fiir Dachneigungen von
0° - 60° einstellbar
Pult-Doppelkremper (2-teilig) JU— . SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen
‘ Lénge: individuell Decklange: individuell §¥ N|  beschichtet, zum Einhingen auf unterschiedlichen
n Breite: ~29,5cm Deckbreite: ~29,5cm ¢ "\, Dachlattenstérken, fir Dachneigungen von
0° - 60° einstellbar
Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg links Sicherheitstrittpfanne PVC
. Lange: individuell  Decklénge: individuell . Lange: ~486cm  Decklange: ~ 32,0 - 42,0 cm
Breite: ~22,8 cm Deckbreite: ~21,0cm Breite: ~29,7cm Deckbreite: ~ 252 cm
Bedarf: individuell
Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts ' Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC
~ Lénge: individuell Decklange: individuell Lange: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm
Breite: ~22,8cm Deckbreite: ~16,5cm Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm
Bedarf: individuell
Mansardziegel Schneefangpfanne mit Schneefangstiitze PVC
' Lénge: individuell Decklange: individuell ' Lange: ~ 48,6 cm Decklange: ~32,0-42,0cm
Breite: ~29,7cm Deckbreite: ~252cm Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,2 ¢cm
Bedarf: individuell

Alle MaBe sind ca. MaBe. Toleranzen nach DIN EN 1304. DeckmaBe sind an der Baustelle zu ermitteln. Anderungen vorbehalten.

* Sonderanfertigung auf Anfrage * Lieferzeit auf Anfrage

* liber 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage
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;7"' Schneefanggitter 3 m lang, 20 cm hoch

1k

beschichtet, schwarz, braun bzw. rot

Traufenzuluftelement

~ 1,1 Stlick/m

: X ... First-/Gratlattenhalter
-

Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis g 70 mm

mmer fiir Standardfirst Nr. 470°/231

//," \\
Py :M/Verbindungsklammer fiir Schneefanggitter

Lénge ~486cm  Decklange: ~ 32,0 - 42,0 cm / Firstkla
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,2 cm ﬁ\
o: s70mm &%
PVC Solar-Tragerpfanne** "
404 7 Lange: ~ 48.6 cm Decklange: ~ 32,0 - 42,0 cm 3 First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/41
f '/ Breite: ~29,7cm Deckbreite: ~ 252 cm Yo
s—aw Gewicht: ~1,3 kg Bedarf: individuell
Lichtpfanne ,,PETG-Kunststoff NELSKAMP-Metall-Roll
Lénge: ~ 48,6 cm Decklange: ~ 32,0 -42,0cm Lange: ~ 5 m Bieei’te' ~°30 cm. ~ 34 cm
Breite: ~29,7 cm Deckbreite: ~25,2cm Anthrézit Rot, ’ ’
[~ Stahldachfenster, beschichtet, 4-pfannig, acrylverglast {  Sturmklammer Nr. 456/005 fiir Lattung 30 x 50 V2A [1]
Lénge: ~91,0cm Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm 1 \". Sturmklammer Nr. 456/013 fiir Lattung 40 x 60 V2A [1]
Breite: ~ 83,0 cm Gewicht: ~10,0 kg
= 2 ' Sturmklammer Nr. 409/002 V2A [2]
wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen
Lénge: ~78,0cm Offnung: nach oben
Breite: ~55,0cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
Isolierglas: Ue=1,0 W/m2K

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de

Alle MaBe sind ca. MaBe. Toleranzen nach DIN EN 1304. DeckmaBe sind an der Baustelle zu ermitteln. Anderungen vorbehalten.
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