Dacher, die’s drauf haben

NELSKAMP

Technische Daten

Dachziegel Flachdach-Ziegel F 15
Hersteller Nelskamp (D)
Gesamtlange ~42,0cm
Gesamtbreite ~26,1cm

mittl. Decklange ~34,7cm 5 mm
mittl. Deckbreite ~19,9cm

Bedarf pro m? ~ 14,3 - 14,7 Stick
Gewicht je Ziegel ~3,1kg

Gewicht pro m? min. ~ 44,33 kg
Regeldachneigung 22°

Sturmklammern:

Seitenfalzklammer (Einh&ngen) 456/205 fiir Lattung 30 x 50 mm ZiAl

Seitenfalzklammer (Einhangen) 456/213 fir Lattung 40 x 60 mm ZiAl

Seitenfalzklammer (Einschlagen) 409/218 V2A

Farben
naturrot, schieferschwarz engobiert, altfarben engobiert

Materialbedarf fiir die Eindeckung

Dachlatten ~ 3,3 m/m?2 (inkl. 10% Verschnitt)
Konterlatten ~ 1,7 m/m2 (inkl. 10% Verschnitt)
Dachziegel ~ 14,5 Stlick/m?

Verpackungseinheiten*

Ziegel pro Palette 256 Stick
Ziegel pro Stange 32 Stlck
Ziegel pro Einzelpdckchen 8 Stiick

Dreiviertel Ziegel nach Bedarf, ~ 3,0 Stiick/m

Der Flachdach-Ziegel F 15

ﬂ Verlegung!

Fir die Verlegung unserer Dachziegel gelten:

1. die NELSKAMP-Herstellervorschriften. Diese kénnen punktuell von den
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks abweichen und sind
erganzend zu beachten (Verlegeanleitung).

Bei den Detail-Abbildungen handelt es sich um Empfehlungen. Diese
sind vorrangig zu betrachten. Weitere funktionale Ausfiihrungen
entsprechend den Fachregeln sind selbstverstandlich méglich.

2. die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks

Doppelkremper ~ 3,0 Stiick/m nur fiir linke Dachseite (Regeln fir Deckungen mit Dachziegeln).
Ortgangziegel ~ 3,0 Stiick/m 3. die VOB (Dachziegeldeckung).

Laufrostpfanne nach Bedarf

Sicherheitstrittpfanne nach Bedarf Sturmklammern

First- bzw. Gratziegel ~ 2,7 Stlck/m ¢ . A
Necoroll (5 m pro Rolle) FeerBedart \ Nr. 456/205 fiur Lattung 30 x 50 ZiAl

First-/Gratklammer 1,0 Stiick je Firstziegel

Holzschrauben 2,0 Stiick je Firstziegel d = 4,5 mm

Einschraubtiefe: 24 mm

First- bzw. Gratanfangziegel 1,0 Stiick je First- 0. Gratanfang

Firstendziegel 1,0 Stlick je Firstende

Firstlattenhalter

1,0 Stlick je Sparren

Gratlattenhalter 1,0 Stlick/~ 70 cm

Traufenzuluftelement ~ 1,1 Sttick/m

Zuluft ~ 200 cm?m

* gilt nur fur Auslieferungen innerhalb Deutschlands

Deckbreiten Ortgang mit Innensteg

Nr. 456/213 fir Lattung 40 x 60 ZiAl

\

\

Nr. 409/218 V2A
T AN = =
Entsprechend den Fachregeln liefern wir Sturmklammern fir die einfache
und effektive Windsogsicherung. Alternativ zum Verklemmen mit der
Lattung oder zum Einschlagen in die Lattung. Korrosionsbesténdig durch
Edelstahldraht 1.4310 (A2) oder ZIAL®-Beschichtung (Korrosionsschutz).
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<« Abschniirung >

Deckbreite linker Ortgangziegel = 19,0 cm
Deckbreiten Ortgang mit Aussensteg

Schnurschlag alle 3 - 5 Reihen

Deckbreite rechter Ortgangziegel = 11,0 cm
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Deckbreite linker Ortgangziegel = 22,0 cm
Deckbreite Doppelkremper = 28,5 cm

Abschniirung >

Schnurschlag alle 3 - 5 Reihen

Deckbreite rechter Ortgangziegel = 16,5 cm

Die Dachziegel - MaBangaben sind ca.- Angaben. Die genauen Werte fur die Deckldnge und Deckbreite

Stand 05/2022

sind vor Ort an der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel zu ermitteln. Technische Anderungen vorbehalten.
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NELSKAMP

Zuordnung von ZusatzmaBnahmen') beim Flachdach-Ziegel F 15. Grundlage: Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks.

Erhdhte Anforderungen 2
Dach- Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhdltnisse - technische Anlagen
neigung keine weitere eine weitere zweil weitere drei weitere
erhéhte Anforderung ? erhéhte Anforderung ? erhéhte Anforderung ? erhéhte Anforderung ?
= 22° Klasse 6 Klasse 6 Klasse 5 Klasse 4
3.3 Unterspannung 3.3 Unterspannung 2.4 Uberlappte / verfalzte 2.2 verschweiB3te / verklebte
(USB- A) (USB- A) Unterdeckung Unterdeckung oder
(UDB- A; UDB- B %) oder 2.3 lberdeckte Unterdeckung
Klasse 4 Bitumenbahnen oder
3.2 nahtgesicherte Unterspannung | 3.2 nahtgesicherte Unterspannung
(USB- A) oder (UDB- A; UDB- B 9; USB- A) oder
Unterdeckplatte 4 Unterdeckplatte 4
>18° Klasse 4 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 3
2.2 verschweiBte / verklebte 2.2 verschweiBte / verklebte 2.1 naht- und perforations- 2.1 naht- und perforations-
Unterdeckung oder Unterdeckung oder gesicherte Unterdeckung oder | gesicherte Unterdeckung oder
2.3 Uberdeckte Unterdeckung 2.3 Uberdeckte Unterdeckung 3.1 naht- und perforations- 3.1 naht- und perforations-
Bitumenbahnen oder Bitumenbahnen oder gesicherte Unterspannung gesicherte Unterspannung
3.2 nahtgesicherte Unterspannung| 3.2 nahtgesicherte Unterspannung| (UDB- A; UDB- B %; USB- A) (UDB- A; UDB- B 9; USB- A)
(UDB- A; UDB- B 9; USB- A) oder|(UDB- A; UDB- B 9; USB- A) oder oder oder
Unterdeckplatte 4 Unterdeckplatte 4 Unterdeckplatte 4 Unterdeckplatte 4

Mindestdachneigung 18°

Die beschriebene Mindestdachneigung bezieht sich auf die Hauptdachflache(n). Fiir kleinere Teilbereiche, wie z. B. Gauben, gelten die gewohnten
Untergrenzen und ZusatzmaBnahmen geméaB den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Bei geplanter Unterschreitung der Mindest-
dachneigung bitte Riicksprache mit der NELSKAMP-Anwendungstechnik zwecks technischer Priifung des Einzelfalls.

1) Die in der Tabelle genannten ZusatzmaBnahmen sind MindestmaBnahmen unter Berlicksichtigung der Tabelle 1 des “Merkblatt fiir Unterdacher, Unterdeckungen, Unterspannungen”.

2) Erhéhte Anforderungen bilden Kategorien gemaB Abschnitt 1.1.3. Weitere erhdhte Anforderungen kénnen sich aus der Gewichtung innerhalb einer Kategorie gemé&B Abschnitt 1.1.3
ergeben. Z. B. kdnnen klimatische Verhaltnisse mehrere erhdhte Anforderungen ergeben.

>

Unterdeckplatten sind gemasB der Klassifizierung im “Merkblatt fir Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen” zuzuordnen. Herstellerseitige Einschrénkungen sind zu
beriicksichtigen. Hinweise zur Perforationssicherung sind dem Produktdatenblatt zu entnehmen.

wenn die Indizes 2), 3), 4), 5) im Produktdatenblatt erfullt sind:

2) Widerstand gegen Schlagregen, nachgewiesen durch den “Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen - TU Berlin”

3) Erhohte Anforderungen zur Alterung werden nachgewiesen durch Erhdhung der Temperatur im Prifverfahren Anhang C 5.2 der DIN EN 13859- 1 auf 80 °C.
4) Der Hersteller gibt die Dauer der Freibewitterungszeit unter Zusicherung der o. g. Eigenschaften an.

5) Der Hersteller bestatigt die Eignung als Behelfsdeckung und gibt die Dauer der Freibewitterungszeit unter Zusicherung der o. g. Eigenschaften an.

o

Einlattung der Dachflache in Verbindung mit Firstrollen (Trocken-First)

Traglattung:

Folgende Querschnitte miissen mindestens verwendet werden:

(Regeln fiir Dachdeckungen, Hinweise Holz und Holzwerkstoffe)

Nennquerschnitte Sparrenabstidnde Sortierklasse

von Traglatten (Achsmas)

30 x 50 mm =80 cm S 10 nach DIN 4074-1

40 x 60 mm <100 cm S 10 nach DIN 4074-1 Trauflatte ~ 40 cm bis Sparrenende

Konterlattung:
Konterlatten miissen mindestens der Sortierklasse
S 10 nach DIN 4074-1 entsprechen und liber eine ’

- . - == : Abstand oberste
Mindestnenndicke von 24 mm verfiigen. = ° Traglatte zum

Firstscheitelpunkt
(siehe Tabelle)

o o o o

X 1~40 mm!~ 35 mm ~ 30 mm

Die MaBangaben sind Planungswerte
und vor der Verlegung zu priifen.

mittl. Decklange

Die Dachziegel - MaBangaben sind ca.- Angaben. Die genauen Werte fir die Decklénge und Deckbreite

sind vor Ort an der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel zu ermitteln. Technische Anderungen vorbehalten. Stand 05/2022
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NELSKAMP

Details Traufausbildung

Der Flachdach-Ziegel F 15

Die MaBangaben sind Planungswerte und je nach Konstruktion und értlichen Gegebenheiten vor der Verlegung zu priifen.

@ mit Rinne u. Liftungselement

Luftungselement

o hochhangende Rinne (Empfehlung fiir flache Dachneigungen < 22°)

ZiegellUberstand in Rinne
max. 1/3 der Rinnenbreite

et

Traufblech

Zuluft
Tropfblech
Details First/Grat
First-/Gratklammer 0,6 kN/m ----- » _ _ Jeder First-/Gratziegel: Details Ortgang
+ Holzschraube, d = 4,5 mm
i ’ ' Holzschraube fiir die Gilt auch fiir den
: Klammer, d = 4,5 mm Ortgangziegel mit 0,6 kKN/m <---------------- Jeder Ortgangziegel:
Die Hohe der First-/Gratlatte H (Einschraubtiefe: 24 mm) Aussensteg und den A Holzschraube, d = 4,5 mm
ist bauseits zu ermitteln. : First-/Gratrolle Necoroll - Doppelkremper! : Einschraubtiefe: 24 mm
Nennquerschnitt : Gewebe oder Aluminium: ) ) H
mind. 24 x 48 mm : Empt. bei Firstrolle Bandbreite Ortgangziegel mit :
; 300 / 310 mm (schmale Unterdeckung) Aussensteg: min. ' |
Empf. bei Gratrolle Bandbreite LattmaB 34,4 cm o
340 / 390 mm (breite Unterdeckung) | |

Firstlattenhalter

A /

First-/Gratziegel sind an der Unterkonstruktion zu befestigen.
Forderung: 1 Holzschraube und 1 Klammer
1 Holzschraube fiir die Klammer

1T
Der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen zur AuBenkante Giebelwand bzw.
AuBenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion, muss mindestens 1 cm betragen.

(Der Uberstand von Doppelkrempern oder Flachenziegeln iber AuBenkante Giebelwand
bzw. AuBenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion muss mind. 3 cm betragen.)

Kleeblatt-Firstziegel

G tlange 425,00 mm
Gesamtbreite 275,00 mm
Niedrigste Hohe 78 mm
Decklange 370,00 mm
Deckbreite 200,00 mm
Bedarf 2,7 Stick / m
Decklange Firstanfang (Innensteg) 300,00 mm
Decklénge Firstende (Innensteg) 350,00 mm
Decklange Firstanfang (Aussensteg) 360,00 mm
Decklénge Firstende (Aussensteg) 400,00 mm

Die Dachziegel - MaBangaben sind ca.- Angaben. Die genauen Werte fir die Decklange und Deckbreite

sind vor Ort an der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel zu ermittein. Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 05/2022
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Pultziegel Standard (90° auf Anfrage lieferbar)

Der Flachdach-Ziegel F 15

Pultziegel-Sonderanfertigung (auf Anfrage lieferbar)

Bestellformular als Download
im Internet

z\\?)g

Pultziegel sind an der Unter-
konstruktion zu befestigen
(s. Detail Ortgang).

@0‘3690

o

Be-/Entliiftung

Be- und Entliiftung im Steildach

(1) Traufenllftungselement
mit Kamm

@ First-/Gratrolle Necoroll -
Gewebe oder Aluminium

(3) Lifterziegel
mit Einbausieb

LQ ~ 15 cm?

Konterlattung
Unterspann-/Unterdeckbahn
TraufenlGftungselement mit Kamm
~ 1,1 Stlick/m

Die genannten Luftungsquerschnitte haben sich in der Praxis
bewahrt und werden It. Fachregeln fiir Dachdeckungen empfohlen.
(in Anlehnung DIN 4108-3)

1) Luftungsquerschnitt Traufe/Pult: 200 cm2/m

2) Luftungsquerschnitt First/Grat: 0,5 %o der gesamten
dazugehdrigen Dachflache.

MaBblatter als Download
im Internet

Pultziegel sind an der Unter-
konstruktion zu befestigen
(s. Detail Ortgang).

Be-/Entluftung

Ubersicht LattmaB:

90° e maximales LattenmaB von 225 mm
e minimales LattenmaB von 100 mm
80°=DN 10° e maximales LattenmaB von 220 mm
e minimales LattenmaB von 90 mm
70°=DN 20° e maximales LattenmaB von 200 mm
e minimales LattenmaB von 80 mm
60°=DN 30° e maximales LattenmaB von 185 mm
® minimales LattenmaB von 75 mm

Hinweis: Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine
Fertigung der Pultziegel nicht mdéglich.

Einbauanleitung fiir PVC-Sicherheitstrittpfanne/
Laufrostpfanne/Schneefangsysteme

Einbauanleitung fiir Universal Alu-Steigtritt

Zur Durchfihrung des Edelstahl-
Einhangebandes wird die Kopf-
und FuBverfalzung der Ziegel
mit Hilfe eines Winkelschleifers
mit Diamantscheibe ausgespart.
Den Alu-Haltebligel im Wasserlauf
der Ziegel so einhdngen, dass
die beiden Profilgummis mit dem
unteren Ende des Haltebligels :
auf der Dachlatte liegen. A==
Die Profilgummis miissen dort \( _ /@
aufliegen, wo die Ziegel doppelt \
aufeinander liegen.

Montageanleitung bei Auslieferung

gepriift nach
DIN EN 516

Haltebuigel \

Steigtritt

Edelstahl-
Einhédngeband
Zusétzliche

Stitzlattung notwendig*

\ Waagerechtes Ausrichten von
0° - 60° Dachneigung méglich

* Es muss eine zusiétzliche Stiitzlatte eingebaut werden. Fiir die Lastableitung ist eine tragende
Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich und einzuhalten. Die Richtlinien der
jeweiligen Fachverbédnde sind zu beachten. Dachtritte und Laufrosthalter dirfen nur
zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt fiir persénliche Schutzausriistung verwendet wer-
den.

Jede Sicherheitstrittpfanne/Laufrostpfanne ist mit einer zusatzlichen
Stutz-Sicherheitslatte zu versehen (gleicher Lattenquerschnitt wie bei
der Traglattung). Befestigung an der Traglatte: Zwei korrosionsge-
schitzte Holzschrauben (4,5 x 45 mm pro Pfanne)

Waagerechtes Ausrichten von
15° - 60° Dachneigung moglich

Verarbeitung nach DIN 18160-5
Artikel =45° > 45°

Laufrost- jede 2. jede

pfanne Ziegelreine | Ziegelreihe Dachlatte

Sicherheits- jede jede 2 x in der

trittpfanne Ziegelreine | Ziegelreihe Konterlatte
befestigt

gepriift nach DIN EN 516 Stutz-Sicherheitslatte
Gleiches gilt fir Schneefangpfannen mit Schneefangstiitze oder
Rundholzhalterung. Bei erhdhten Anforderungen sollte zudem der
Stltzenabstand verringert werden (60 cm).

Zu beachten sind bei der Planung von Schneefangsystemen,
die notwendigen Berechnungen laut ,Merkblatt Einbauteile
bei Dachdeckungen (Fachregeln ZVDH)“. Unser Schneefang-
Berechnungstool finden Sie auf www.nelskamp.de.

Die Dachziegel - MaBangaben sind ca.- Angaben. Die genauen Werte fiir die Decklénge und Deckbreite

sind vor Ort an der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel zu ermitteln. Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 05/2022



Décher, die’s drauf haben Der Flachdach-Ziegel F 15
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FLECK Solar-Tragerpfanne

MaBe in mm

Spenglerschrauben Pfannenmaterial:

Alle Bestandteile werden aus hochwitterungsbestandigem,
widerstandsfahigen Spezial-Hart-PVC hergestellt.
Eisenplatte: Verzinktes Eisenblech.

Solartrager: VA - Stahl.

X- MaBe gemaB Ziegeltyp Bitte beachten!

Bei tibergroBen und klein-
formatigen Pfannen andert
sich das Mass 18,5 cm, bitte
Uberprfen!

Halter einstellbar

/

Achtung!
Hier Zusatzlatte anbringen.

—— Solar-Tragerpfanne

Dachlattenmaf (3x5 oder 4x6)
bitte bei Bestellung angeben!

Technische Anderungen vorbehalten 03/08

Erhéltlich fiir die Modelle:

F15
F14
H15
H14
H10
D150
R15
R10

Die Dachziegel - MaBangaben sind ca.- Angaben. Die genauen Werte fiir die Decklénge und Deckbreite

sind vor Ort an der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel zu ermitteln. Technische Anderungen vorbehalten. Stand 05/2022



Dacher, die’s drauf haben

NELSKAMP

FLECK-Laufrostpfanne

Einsetzbar von ca. 15° bis ca. 60° Dachneigung.
MaBe in mm

Pfannenmaterial:
Alle Bestandteile aus extrem witterungsbestandigem,
widerstandsféhigen Spezial-Hart-PVC.

Eisenteile:
Metallplatte und Auflagebligel
verzinktes Eisenblech.

Achtung!

Hier Zusatzlatte anbringen.
Aus sicherheitstechnischen
Griinden empfehlen wir
einen Abstand von 75 cm
zwischen den Laufrost-
pfannen einzuhalten.

F15

F14
H15
H14
H10
D150
D130
DS 10
R15
R 10
S9

Der Flachdach-Ziegel F 15

FLECK-Sicherheitstrittpfanne

Einsetzbar von ca. 15° bis ca. 60° Dachneigung.
MaBe in mm

Pfannenmaterial:
Alle Bestandteile aus extrem witterungsbestandigem,
widerstandsféhigen Spezial-Hart-PVC.

Eisenteile:

Metallplatte verzinktes Eisenblech.
Trittstufe: Alu

Unterteil: Alu

Schwenkbar von ca. 15° bis ca. 60°
Unterteil: Trittstufe: Dachneigung
Alu Alu

e Modelle

Achtung!
Hier Zusatzlatte anbringen.

Die Dachziegel - MaBangaben sind ca.- Angaben. Die genauen Werte fiir die Decklénge und Deckbreite

sind vor Ort an der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel zu ermitteln. Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 05/2022
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FLECK-Schneefangpfanne
komplett mit Rundholzhalter (bis 14,5 cm O)

Pfannenmaterial:
Alle Bestandteile aus extrem witterungsbestandigem,
widerstandsféhigen Spezial-Hart-PVC.

Eisenteile:
Metallplatte verzinktes Eisenblech.

Rundholzhalter: Stahl

Rundholzhalter: Stahl Metallplatte
aus verzinktem
Eisenblech

Verstarkungsplatte aus
Stahl.

F 15

F14

H15
H14
H10

D150
Achtung! D130
Hier Zusatzlatte anbringen. DS 10
R 15
R 10
S9

Die Dachziegel - MaBangaben sind ca.- Angaben. Die genauen Werte fiir die Decklénge und Deckbreite
sind vor Ort an der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel zu ermitteln. Technische Anderungen vorbehalten.

e Modelie

Der Flachdach-Ziegel F 15

FLECK-Schneefangpfanne

komplett mit Schneefanggitterstiitze

Pfannenmaterial:
Alle Bestandteile aus extrem witterungsbestandigem,
widerstandsféhigen Spezial-Hart-PVC.

Eisenteile:
Metallplatte verzinktes Eisenblech.

Gitterstltze: Stahl

Metallplatte
aus verzinktem
Eisenblech

Verstarkungsplatte aus
Stahl.

Achtung!

Hier Zusatzlatte anbringen.

Stand 05/2022



Montagehinweise Gasthermen-Durchgang

Ab entsprechender Dachneigung (s. Tabelle unten)

erfolgt ein Ausklinken der Dachlatte und es muss ' “H“\x
eine Aussparung des darunterliegenden Ziegel ‘“‘uw
erfolgen.
T
Unterzige: 4 . . .
Jusitzlich ’/_*[/_ FIachenzllegeI mit ~ |
2 vertikale —] | | Ausschnitt /
Latten T !
. =/ .
zusatzlich 1 S —— ——
horizontale — | /{ i
Latte | by
=7
/I
l !Aussparung der Lattungl | | I
Ziegel Deckléange (b) Dachneigung (a) Bitte beachten:
gestoBen ab 1. Bei den genannten Modellen (s. Tabelle) ist = der angezeigten
- - — Dachneigung das Durchgangs-Set 2-teilig:
- fo B ra Keramischer Thermenabgas-Durchgangsziegel plus
F10U 40,4 cm 40 Grad ausgeschnittener unterdeckender Flachenziegel.
Tz e £ i 2 Gl 2. Die Traglattung ist auszusparen und mit Unterziigen zu
H10 36,9 cm 30 Grad versehen (siehe Abbildung).
il EHIE 26 Grad 3. Der unterdeckende Ziegel ist mit einer Holzschraube
F15 34,2 cm 35 Grad (d = 4,5 mm; Einschraubtiefe 24 mm) an der Unterkonstruktion
F14 35,7 cm 35 Grad zu befestigen.
H15 32,2cm 30 Grad 4. Die Universalmanschette ist durch Zuschnitt an den
F12 U - Sid 32,4 cm 24 Grad AuBendurchmesser des bauseitig vorhandenen
F13 Classic 35.7 cm 35 Grad Thermgnabgas—Durchgangsrohrs anzupassen und
i regensicher anzuschlieBen.
D13 U 36,2 cm 35 Grad
R13 S 31,0cm 22 Grad

Dacher, die’s drauf haben
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Stand 05/2022
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Verlegehinweis:
Keramik-Durchgangs-Ziegel
Flachdach-Ziegel F 15

Lieferumfang:
Keramik-Durchgangsziegel mit seitlichem Anschlussziegel

Seitlich unterdeckender
Flachenziegel mit Ausschnitt

Durchgangsziegel

Bitte beachten: 1

Das Durchgangs-Set bei dem F15 ist 2-teilig:

e Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe plus
ausgeschnittener seitlich unterdeckender Flachenziegel Unterdeckender

Flachenziegel
mit Ausschnitt\

Die Dachziegel - MaBangaben sind ca.- Angaben. Die genauen Werte fiir die Decklange und Deckbreite Stand 05/2022
sind vor Ort an der Baustelle anhand der gelieferten Ziegel zu ermitteln. Technische Anderungen vorbehalten.



Dacher, die’s drauf haben Der Flachdach-Ziegel F 15

Durchgangsziegel — Rohr DN 125

Kappe

AnschluB AnschluB
DN 125 Rohr DN 125 Winkel
Keramikrohr

Basisziegel

Max 260

Kunststoffadapter
DN 125

AnschluBmanschette
mit Folienabdichtung
Rohrschelle

200 lang

Schlauch mit
Reduzierstiick

AnschluBmanschette fir die /
luftdichte Ebene im Innenausbau
(= Erweiterungsset fur Durchgangs-
ziegel flr stabile Durchfiihrung

mit HT-Rohr).

DN 125
DN 110

SolaranschluBziegel Antennenziegel Gasthermenziegel Sani-Durchgangs-Liifter
(Einsatz von ca. 10° - 50° Dachneigung)

DurchlaBéffnung
Oval ca.
140 * 130

‘III--

DurchlaBéffnung
Oval ca.
190 * 130

Durchgangsziegel — Rohr DN 150

Kappe

AnschluB AnschluB
DN 150 Rohr DN 150 Winkel

|8

SolaranschluBziegel Antennenziegel Gasthermenziegel Sani-Durchgangs-Liifter
(Einsatz von ca. 10° - 50° Dachneigung)

DurchlaBoffnung |
Oval ca. 1J
140 * 130 l

Keramikrohr

Basisziegel

Max 260

Kunststoffadapter
DN 150

AnschluBmanschette
mit Folienabdichtung
Rohrschelle

200 lang

Schlauch mit
Reduzierstlick

DN 150
DN 125

/%32 7%

AnschluBmanschette flr die /
luftdichte Ebene im Innenausbau
(= Erweiterungsset fir Durchgangs-
ziegel flr stabile Durchfiihrung

mit HT-Rohr).

%

DurchIaBoffnung
Oval ca.

190 * 130 Stand 05/2022





