Nibra® - Flachdach-Ziegel F 8 >

STAND: 12/2021

Dacher, die’s drauf haben

NELSKAMP



Der Nibra® - Flachdach-Ziegel F 8 1%

Der Nibra® - Flachdach-Ziegel F 8 ¥z verbindet
Wirtschaftlichkeit, einfache Verarbeitung und
Dachasthetik. Durch die optimale Verfalzung
und die keramische Qualitat (Nibra®-Ziegel aus
Westerwalder Ton) ist er besonders

regen-, sturm- und frostsicher.

Der ,,Achteinhalber” im Detail:

- Verfalzter Pressdachziegel nach DIN/EN
1304 mit weit besserer Glteeigenschaft
als gefordert

- groBer Flachdach-Ziegel mit geringem
Stlickgewicht von ca. 4,6 kg und einem
Bedarf von ca. 8,4 — 9,2 Stlick/gm

- extreme Frostsicherheit durch geringe
Wasseraufnahme (unter 3%)

- Verschiebespiel (Héhenlberdeckung)
35 mm

- leichte Handhabung

- modernes, unaufdringliches Deckbild

Nibra®-Ziegel werden aus Westerwélder Ton
in keramischer Qualitat gefertigt. Die damit
verbundene geringe Wasseraufnahme von
unter 3% und extreme Frostsicherheit sind
Voraussetzungen fiir die Langlebigkeit der
Nibra®-Ziegel

Dacher, die’s drauf haben

 NELSKAMP



Die Farben.

(602) rot engobiert (665) altschwarz engobiert (646) anthrazitgrau engobiert

671) schwarz matt engobiert (667) schwarz edelengobiert (glasiert)*

Dacher, die’s drauf haben

*Bitte beachten Sie im Rahmen der Planung das héhere Reflektionspotential m
bei glasierten und edelengobierten Ziegeln.



Das Programm.
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Dacher, die’s drauf haben

 NELSKAMP

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfiillen die Anspriiche nach homogenen, architekto-

nisch anspruchsvollen Dachflachen. AuBerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel
und Zubehor reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

Auf unserer Internetseite www.nelskamp.de finden Sie das komplette Programm zu jedem Ziegel.

Ganzer Ziegel

Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0-40,5cm
Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
Gewicht: ~ 4,6 kg Bedarf: ~ 8,4 - 9,2 Stlick/m?
Halber Ziegel
Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0 -40,5cm
Breite: ~25,0cm Deckbreite: ~ 20,3 cm
Gewicht: ~ 3,4 kg
Doppelkremper
Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0-40,5cm
Breite: ~ 41,6 cm Deckbreite: ~ 41,6 cm
Bedarf: ~ 2,5 Stlick/m
Ortgangziegel mit AuBensteg links
Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0-40,5cm
Breite: ~ 39,0 cm Deckbreite: ~37,0cm
Gewicht: ~ 7,2 kg Bedarf: ~ 2,5 Stick/m
Ortgangziegel mit AuBensteg rechts
Lénge: ~499cm  Decklange: ~37,0-40,5cm
Breite: ~31,9¢cm Deckbreite: ~25,0cm
Gewicht: ~ 6,0 kg Bedarf: ~ 2,5 Stuck/m
Ortgangziegel mit Innensteg links
Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0 -40,5cm
Breite: ~ 41,6 cm Deckbreite: ~ 34,9 cm
Gewicht: ~71ka Bedarf: ~ 2.5 Stiick/m
Ortgangziegel mit Innensteg rechts
Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0 -40,5cm
Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 22,8 cm
Gewicht: ~6.5ka  Bedarf: ~ 2.5 Stiick/m
First-/Gratziegel ~ 2,7 Stiick/m
Lénge: ~ 43,5 cm Decklange: ~37,0cm
Breite: ~ 25,1 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
Gewicht: ~ 3,6 kg Bedarf: ~ 2,7 Stick/m

Firstanfang mit Abschlusssteg mit verlangertem Steg
fiir Ortgangziegel mit Aussensteg

Lénge: ~ 43,5 cm Decklange:
Breite: ~24,5cm Deckbreite:

~ 34,0 cm
~20,0cm

Firstende mit Abschlusssteg mit verlangertem Steg fiir

Ortgangziegel mit Aussensteg

Lénge: ~43,5cm Decklange: ~41,5¢cm
Breite: ~ 25,1 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
Gratanfangziegel

Lénge: ~ 44,0 cm Decklange: ~37,0cm
Breite: ~23,0cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
Gewicht: ~ 3,5 kg Bedarf: individuell
Walmkappe Universal (Einsatz von ca. 10° - 50°

Dachneigung), (auch mit vier Abgéangen erhéltlich)
Bedarf: individuell
Von ca. 10° bis ca. 50° Dachneigung einsetzbar.

Liifterziegel (Liiftungsquerschnitt ~ 17 cm?)

Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0-40,5cm
Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
Gewicht: ~49kg Bedarf: individuell

Firstanschlussziegel
Empfohlener Firstziegel: Firstziegel Extra

Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0-40,5cm
Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~29,5¢cm
Pult-Firstziegel Universal

Deckléange: ~ 30,3 cm

Deckbreite: ~ 14,9 cm

Pult-Firstanfang Universal

Deckléange: ~ 30,3 cm

Deckbreite: ~ 14,9 cm

Pult-Firstende Universal

Decklange: ~ 30,3 cm

Deckbreite: ~ 14,9 cm

Pultziegel Standart (90°) und Pultziegel-
Sonderanfertigung - auf Anfrage lieferbar
(Ortgénge links / rechts auf Anfrage lieferbar)

Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
Mansardziegel

(Ortgénge links / rechts auch erhailtlich)

Lénge: individuell Decklange: individuell
Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
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* {iber 40° DN =

Schleppdachziegel

(Ortgénge links / rechts auch erhailtlich)

Lénge: individuell Decklange: individuell
Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm

Keramik-Dunstrohrziegel mit abnehmbarer Wetterkappe
DN 125/150 und Schlauch mit Reduzierstiick

Lange: ~499cm  Decklange: ~37,0-40,5cm
Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
Gewicht: ~ 9,5 kg Bedarf: individuell
Keramik-Antennenziegel

Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0 -40,5cm
Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
Gewicht: ~ 6,2 kg Bedarf: individuell

Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universal-
manschette (o max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*)

Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0 -40,5cm

Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm

Alu Solar-Triagerpfanne**

Lénge: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0-40,5cm

Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
Bedarf: individuell

Saniliifter plus DN 125 mit abnehmbarer Wetterkappe

und passendem Schlauch mit Reduzierstiick

Lénge: ~499cm  Deckléange: ~37,0-40,5cm

Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm

Lichtpfanne ,,PETG-Kunststoff“

Lénge: ~499cm  Decklange: ~37,0-40,5cm

Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
Bedarf: individuell
2 Alu-Laufrostpfannen
mit Laufrost, beschichtet
Breite: ~25,0cm
Lénge: 40,0; 80,0 cm

~ SnapStep Universal Laufrost 40 cm und 80 cm

mit zwei Halterungen

beschichtet, zum Einhangen auf unterschiedlichen Dach-
lattenstarken, fur Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar

Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt

Lange: ~ 49,9 cm Decklange: ~ 37,0 -40,5cm

Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
Bedarf: individuell

Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung

Lénge: ~ 49,9 cm Decklédnge: ~ 37,0 -40,5cm

Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
Bedarf: individuell

Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung

(mit Schneefangstiitze auch erhéltlich)

Lange: ~ 49,9 cm Deckléange: ~ 37,0-40,5cm

Breite: ~ 34,4 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm

wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen

Lange: ~ 78,0 cm Offnung: nach oben

Breite: ~ 55,0 cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
Isolierglas: Ue=1,0 W/mK

First-/Gratlattenhalter

——
[}

Flrst- bzw. Gratklammer fiir First-/Gratziegel

First-/Gratrolle Necoroll - Aluminium
Lénge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm
Anthrazit, Rot

First-/Gratrolle Necoroll - Gewebe
Lénge: ~ 5 m, Breite: ~ 31 cm, ~ 39 cm
Rot, Braun, Schwarz, Grau

Multi-Sturmkralle

Sturmklammer Nr. 456/205 fiir Lattung 30 x 50 ZiAl [1]
Sturmklammer Nr. 456/213 fiir Lattung 40 x 60 ZiAl [1]

. Sturmklammer Nr. 409/220 V2A [2]

Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de

Alle MaBe sind ca. MaBe. Toleranzen nach DIN EN 1304. DeckmaBe sind an der Baustelle zu ermitteln.
Anderungen vorbehalten.



Die Verlegung des Nibra® - Flachdach-Ziegel F 8 2

Technische Daten
Dachziegel

Hersteller

Gesamtldnge

Gesamtbreite

Decklange

mittl. Deckbreite

Bedarf pro m?

Gewicht je Ziegel

Gewicht pro m?
Regeldachneigung
Strumklammern:
Multi-Sturmkralle
Seitenfalzklammer (Einhdngen)
Seitenfalzklammer (Einhdngen)
Seitenfalzklammer (Einschlagen)

Farben

Nibra® - Flachdach-Ziegel F 8 12
Nelskamp (D)

~499cm

~34,4cm

~37,0-40,5¢cm

~29,7cm

~ 8,4 - 9,2 Stiick (je nach LattmaB)
~ 4,6 kg

min. ~ 38,6 kg (je nach LattmaB)
20°

456/205 fiir Lattung 30 x 50 mm ZiAl
456/213 fiir Lattung 40 x 60 mm ZiAl
409/220 V2A

schwarz edelengobiert (glasiert)*,
schwarz matt engobiert,
anthrazitgrau engobiert,

altschwarz engobiert,

rot engobiert

*Bitte beachten Sie im Rahmen der Planung das héhere Reflektionspotential
bei glasierten und edelengobierten Ziegeln.

Verlegung!

Fiir die Verlegung unserer Dachziegel gelten:
1. die NELSKAMP-Herstellervorschriften. Diese kénnen punktuell von den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks abweichen und sind erganzend zu beachten
(Verlegeanleitung). Bei den Detail-Abbildungen handelt es sich um Empfehlungen. Diese sind vorrangig zu betrachten. Weitere funktionale Ausfiihrungen entsprechend den

Fachregeln sind

selbstverstandlich moglich.

Materialbedarf fiir die Eindeckung

Dachlatten

Konterlatten

Dachziegel
Verpackungseinheiten*
Ziegel pro Palette
Ziegel pro Stange

Doppelkremper

Ortganziegel

Laufrostpfanne

First- bzw. Gratziegel

NecoRoll

First-/Gratklammer

Holzschrauben

First- bzw. Gratanfangsziegel
Firstendziegel
Firstlattenhalter
Gratlattenhalter
Traufenzuluftelemente

~ 2,5 m/m2* (*inkl. 10% Verschnitt)
~ 1,7 m/m?* (*inkl. 10% Verschnitt)
~ 8,4 - 9,2 Stilick/m2

216 Stiick

36 Stiick

~ 2,5 Stiick/m

~ 2,5 Stiick/m

nach Bedarf

~ 2,7 Stiick/m

nach Bedarf

1,0 Stiick je Firstziegel

2,0 Stiick je Firstziegel d = 4,5 mm
Einschraubtiefe: 24 mm

1,0 Stiick je First- 0. Gratanfang
1,0 Stiick je Firstende

1,0 Stiick je Sparren

1,0 Stiick/ ~ 70 cm

~ 1,1 Stiick/m Zuluft ~ 200cm#/m

*gilt nur fiir Auslieferung innerhalb Deutschlands

2. die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (Regeln fiir Deckungen mit Dachziegeln).

w

. die VOB (Dachzi

egeldeckung).

4. Regeldachneigung 20°: Werkstoffspezifische Erweiterung / Ergénzung zur Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks (s. Grundregel - 1 Allgemeines, Punkt 4).

Zuordnung von ZusatzmaBnahmen’ beim Nibra®-Flachdach-Ziegel F 8 2. Grundlage: Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks.

Dach-
neigung

=20°

=16°

=12°

=10°

MDN

keine weitere
erhéhte Anforderung 2

Klasse 6
3.3 Unterspannung
(USB-A)

Klasse 4
2.2 verschweiBte /
verklebte Unterdeckung oder
2.3 Uberdeckte Unterdeckung
Bitumenbahnen oder
3.2 nahtgesicherte Unterspannung
(UDB- A; UDB- B *; USB- A) oder
Unterdeckplatte *

Klasse 3
2.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterdeckung oder
3.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterspannung
(UDB- A; UDB- B *; USB- A) oder
Unterdeckplatte

Klasse 2
1.2 regensicheres Unterdach

Erhohte Anforderungen 2

Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhaltnisse - technische Anlagen

eine weitere
erhohte Anforderung ?

Klasse 6
3.3 Unterspannung
(USB- A)

Klasse 4
2.2 verschweiBte /
verklebte Unterdeckung oder
2.3 Uberdeckte Unterdeckung
Bitumenbahnen oder
3.2 nahtgesicherte Unterspannung
(UDB- A; UDB- B *; USB- A) oder
Unterdeckplatte *

Klasse 3
2.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterdeckung oder
3.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterspannung
(UDB- A; UDB- B *; USB- A) oder
Unterdeckplatte

Klasse 2
1.2 regensicheres Unterdach

zwei weitere
erhohte Anforderung 2

Klasse 5
2.4 Uberlappte / verfalzte
Unterdeckung
(UDB- A; UDB- B °)) oder
Klasse 4
3.2 nahtgesicherte Unterspannung
(USB- A) oder
Unterdeckplatte ¥

Klasse 3
2.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterdeckung oder
3.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterspannung
(UDB- A; UDB- B *; USB- A) oder
Unterdeckplatte *

Klasse 3
2.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterdeckung oder
3.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterspannung
(UDB- A; UDB- B *; USB- A) oder
Unterdeckplatte

Klasse 1
1.1 wasserdichtes Unterdach

10°

drei weitere
erhohte Anforderung 2

Klasse 4
2.2 verschweiBte / verklebte
Unterdeckung oder
2.3 Uberdeckte Unterdeckung
Bitumenbahnen oder
3.2 nahtgesicherte Unterspannung
(UDB- A; UDB- B 9; USB- A) oder
Unterdeckplatte ¥

Klasse 3
2.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterdeckung oder
3.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterspannung
(UDB- A; UDB- B *; USB- A) oder
Unterdeckplatte *

Klasse 3
2.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterdeckung oder
3.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterspannung
(UDB- A; UDB- B *; USB- A) oder
Unterdeckplatte

Klasse 1
1.1 wasserdichtes Unterdach

1) Die in der Tabelle genannten ZusatzmaBnahmen sind MindestmaBnahmen unter Beriicksichtigung der Tabelle 1 des “Merkblatt fur Unterdécher, Unterdeckungen, Unterspannungen”.

2) Erhohte Anforderungen bilden Kategorien gemaB Abschnitt 1.1.3. Weitere erhdhte Anforderungen kénnen sich aus der Gewichtung innerhalb einer Kategorie gemas Abschnitt 1.1.3 ergeben.
Z. B. kénnen klimatische Verhéltnisse mehrere erhohte Anforderungen ergeben.

3) Nur zuldssig, wenn ein Nachweis hinsichtlich der Funktionssicherheit der verwendeten Produkte einschlieBlich des Zubehors (Dichtbander oder Dichtungsmassen unter Konterlatten,
Klebebénder, vorkonfektionierte Nahtsicherung) im Rahmen einer Schlagregenpriifung sowie eines 24-stiindigen Beregnungstests bei einer Dachneigung von 15° herstellerseitig erfolgt ist.

Andernfalls ist die

&

nachsthohere Klasse zu wahlen.

beriicksichtigen. Hinweise zur Perforationssicherung sind dem Produktdatenblatt zu entnehmen.

&

wenn die Indizes 2), 3), 4), 5) im Produktdatenblatt erflllt sind:

2) Widerstand gegen Schlagregen, nachgewiesen durch den “Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen - TU Berlin”
3) Erhéhte Anforderungen zur Alterung werden nachgewiesen durch Erhéhung der Temperatur im Priifverfahren Anhang C 5.2 der DIN EN 13859- 1 auf 80 °C.
4) Der Hersteller gibt die Dauer der Freibewitterungszeit unter Zusicherung der o. g. Eigenschaften an.
5) Der Hersteller bestétigt die Eignung als Behelfsdeckung und gibt die Dauer der Freibewitterungszeit unter Zusicherung der o. g. Eigenschaften an.

Unterdeckplatten sind gemaB der Klassifizierung im “Merkblatt fiir Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen” zuzuordnen. Herstellerseitige Einschrankungen sind zu

Dacher, die’s drauf haben

 NELSKAMP



Deckbreiten Ortgang mit Innensteg

1 67 1 349 1 297 1 297 1 228 1 67 |

70 | 49 | | 49 | | 49 | 70
: 67 : 302 : 297 : 203 : : 297 : 277 : 67 :
< Abschnirung >
Deckbreite linker Ortgangziegel = 34,9 cm Schnurschlag alle 3 - 5 Reihen Deckbreite rechter Ortgangziegel = 22,8 cm

Deckbreite Doppelkremper = 41,6 cm

Deckbreiten Ortgang mit Aussensteg

! 297 | 250 , 20
T T T

IMMW AR
70 | 49 | 49 | | 49 |

[ [ 49 | R ;{70

1 203 1 1 297 1 299 !
T T T T T

Deckbreite linker Ortgangziegel = 37,0 cm < - /:1?50"""““3‘”95 Fon >
Deckbreite Doppelkremper = 41,6 cm SHMEEEY RO =B IRl Deckbreite rechter Ortgangziegel = 25,0 cm

20, 370
T
1 321
T

Einlattung der Dachflache in Verbindung mit Firstrollen (Trocken-First)

Traglattung:
Folgende Querschnitte miissen mindestens verwendet werden:
(Regeln fiir Dachdeckungen, Hinweise Holz und Holzwerkstoffe)

Nennquerschnitte Sparrenabstande Sortierklasse Trauflatte ~ 47 cm bis
von Traglatten  (AchsmaB) Sparrenende
30 x 50 mm <80 cm S 10 nach DIN 4074-1
40 x 60 mm <100 cm S 10 nach DIN 4074-1
Abstand oberste
Konterlattung: Traglatte zum

Firstscheitelpunkt

Konterlatten miissen mindestens der Sortierklasse S 10 (siche Tabelle)

nach DIN 4074-1 entsprechen und Ulber eine
Mindestnenndicke von 24 mm verfligen.

DN|=30° |>30°-=45°|>45°
X T~40mml~35mm [~ 30mm
Die MaBangaben sind Planungswerte
und vor der Verlegung zu prifen.

Details Traufausbildung
Die MaBangaben sind Planungswerte und je nach Konstruktion und ortlichen Gegebenheiten vor der Verlegung zu prifen.

@ mit Rinne u. Liftungselement (2] hochhéangende Rinne (Empfehlung fiir flache Dachneigungen < 22°)

Ziegellberstand in Rinne
max. 1/3 der Rinnenbreite

Tadidie

Luftungselement

Traufblech
Zuluft
Tropfblech

Dacher, die’s drauf haben
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Details First/Grat I

First-/Gratklammer i i
+

Jeder First-/Gratziegel:
Holzschraube, d = 4,5 mm
Holzschraube fir die
Klammer, d = 4,5 mm
(Einschraubtiefe: 24 mm)

Die Hohe der First-/Gratlatte
ist bauseits zu ermitteln.
Nennquerschnitt

mind. 24 x 48 mm

First-/Gratrolle Necoroll -

Gewebe oder Aluminium:

Empf. bei Firstrolle Bandbreite

300 / 310 mm (schmale Unterdeckung)
Empf. bei Gratrolle Bandbreite

340 / 390 mm (breite Unterdeckung)

AR

Firstlattenhalter

\ /
\ ’

First-/Gratziegel sind an der Unterkonstruktion zu befestigen.
Forderung: 1 Holzschraube und 1 Klammer
1 Holzschraube fiir die Klammer

Verlegehinweise fir Firstanschlussziegel
(mit Firstziegel Extra)

Auf Grund der gréBeren Deckbreite
bitte den Firstziegel Extra verwenden!

Dachlatte 30/50

Dachlatte 40/60

Firstausbildung mit Firstanschlussziegeln
Oberkante 1. Latte vom Firstscheitelpunkt

bis 30° DN Lattung 30 x 50 mm 6,0 cm
bis 30° DN Lattung 40 x 60 mm 5,5cm
bis 45° DN Lattung 30 x 50 mm 5,5cm
bis 45° DN Lattung 40 x 60 mm 4,5 cm
Uber 50° DN Lattung 30 x 50 mm 5,5cm
Uber 50° DN Lattung 40 x 60 mm 4,5 cm
Die MaBangaben sind Planungswerte und vor der Verlegung zu priifen.

Pultziegel Standard (90° auf Anfrage lieferbar)
Bestellformular als Download
im Internet
L)

Pultziegel sind an der Unter- ES 0%

konstruktion zu befestigen of@

(s. Detail Ortgang). /)o

OO
&‘;\,e@\)

Be-/Entliiftung

Details Ortgang

Jeder Ortgangziegel:
O3 [N i <JE========mmoms Holzschraube, d = 4,5 mm
Einschraubtiefe: 24 mm
(Gilt auch fur den Doppelkremper!)

Der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen zur AuBenkante Giebelwand bzw.
AuBenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion, muss mindestens 1 cm betragen.

(Der Uberstand von Doppelkrempern oder Flachenziegeln tiber AuBenkante Giebelwand
bzw. AuBenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion muss mind. 3 cm betragen.)

Be- und Entliftung im Steildach

(1) Traufenltftungselement
mit Kamm

@ First-/Gratrolle Necoroll -
Gewebe oder Aluminium

© Lifterziegel

mit Einbausieb

Konterlattung
Unterspann-/Unterdeckbahn
Traufenlftungselement mit Kamm
~ 1,1 Stiick/m

Die genannten Luftungsquerschnitte haben sich in der Praxis
bewahrt und werden It. Fachregeln fir Dachdeckungen empfohlen.
(in Anlehnung DIN 4108-3)

1) Luftungsquerschnitt Traufe/Pult: 200 cm:/m

2) Luftungsquerschnitt First/Grat: 0,5 %o der gesamten
dazugehdrigen Dachflache.

Dacher, die’s drauf haben
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Sturmklammern

Nr. 456/205 — 30 x 50 ZiAl
Nr. 456/213 — 40 x 60 ZiAl

Nr. 409/220 V2A

Multi
Sturmkralle

Entsprechend den Fachregeln liefern wir Sturmklammern fiir die einfache und effektive
Windsogsicherung. Alternativ zum Verklemmen mit der Lattung oder zum Einschlagen
in die Lattung. Korrosionsbestandig durch Edelstahldraht 1.4310 (A2) oder ZIAL®-Be-
schichtung (Korrosionsschutz).

Verwaltung und Verkauf

Waldweg 6 - 46514 Schermbeck
Postfach 1120 - 46510 Schermbeck

Telefon +49 28 53/91 30-0
Fax +49 28 53/37 59
E-Mail vertrieb@nelskamp.de

Internet www.nelskamp.de

Einbauanleitung fir @ Alu-Grundpfanne mit
Einzeltritt/Laufrostpfanne und @ Schneefangsysteme
@ Aus nichtrostendem Stahl/Aluminium.

Befestigung an der Traglatte: Aluminiumziegel 2 x in der Lattung
verschraubt (mitgelieferte Schraube V2A) i

Waagerechtes Ausrichten von
0° - 60° Dachneigung méglich

Verarbeitung nach DIN 18160-5
Artikel =45° > 45°

Laufrost- jede 2. jede

pfanne Ziegelreine | Ziegelreihe Traglatte
Alu-Grundpf. jede jede % 2 x in der
m. Einzeltritt | Ziegelreihe Ziegelreihe Konterlatte

Einbau einer  befestigt
Sttzlatte wird
. empfohlen

gepriift nach DIN EN 516

9 »Alu-Pfannen® mit Schneefangstiitze oder Rundholzhalterung werden mit_
Stitzlatte verlegt. Die Stutzlatte wird direkt unterhalb der Traglatte montiert.
Die Befestigung (Traglatte und Stiitzlatte) erfolgt jeweils 2 x in die Konterlatte.
Die Befestigung des Einbauteils erfolgt wieder mit zwei korrosionsgeschutzten
Holzschrauben (4,5 x 45 mm) in die Traglattung. Bei erhdhten Anforderungen
sollte zudem der Stutzabstand verringert werden (60 cm).

Zu beachten sind bei der Planung von Schneefangsystemen, die
notwendigen Berechnungen laut ,Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen
(Fachregeln ZVDH)“. Unser Schneefang-Berechnungstool finden Sie auf
www.nelskamp.de.
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Dacher, die’s drauf haben
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